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BERTH ΑΒΓΔ - CONFIGURATION OF TYPICAL SECTION

CROSS SECTION OF PIER
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ / LEGEND:

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ

EXISTING QUAY WALL

NEO ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΓΧΥΤΟ ΕΠΙΤΟΠΟΥ C30/37

NEW REINFORCED CONCRETE PLACED ON SITE C30/37

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΝΩΔΟΜΗΣ

EXISTING CONCRETE OF UPPER STRUCTURE

4

9
Πλάκα προστασίας ποδός (σκυρόδεμα C25/30) / armour block (concrete C25/30)

10

6

7

8

Στρώση σκύρου / Gravel bed 40÷70 mm

Δάπεδο κυκλοφορίας (ινοπλισμένο) C35/45 / pavement (with reinforcement fibers) C35/45

Επίστρωση από σκυρόδεμα C30/37 / Concrete C30/37

Δέστρα 100 t / Bollard 100 t

Κωνικός προσκρουστήρας / Cone fender, Ε R ≥ 675 kNm για παραμόρφωση / for deformation D = 72%

16

17

Βάση οδοστρωσίας πάχους 0.15 m / Pavement base t = 0.15 m

Υπόβαση οδοστρωσίας 0.15 m / Pavement sub-base t = 0.15 m

18 Θωράκιση 0.6 ÷ 1.0 t / Armour 0.6 ÷ 1.0 t

Μικροπάσσαλος Ø250 mm / Micropile Ø250 mm

Gewi Ø40, ℓ ≈14.0 m
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