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EXISTING QUAY WALL

NEO ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΓΧΥΤΟ ΕΠΙΤΟΠΟΥ C30/37

NEW REINFORCED CONCRETE PLACED ON SITE C30/37

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΝΩΔΟΜΗΣ

EXISTING CONCRETE OF UPPER STRUCTURE
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Πλάκα προστασίας ποδός (σκυρόδεμα C25/30) / armour block (concrete C25/30)
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Στρώση σκύρου / Gravel bed 40÷70 mm

Δάπεδο κυκλοφορίας (ινοπλισμένο) C35/45 / pavement (with reinforcement fibers) C35/45

Επίστρωση από σκυρόδεμα C30/37 / Concrete C30/37

Δέστρα 100 t / Bollard 100 t

Κωνικός προσκρουστήρας / Cone fender, Ε R ≥ 675 kNm για παραμόρφωση / for deformation D = 72%

16

17

άση οδοστρωσίας πάχους 0.15 m / Pavement base t = 0.15 m

Υπόβαση οδοστρωσίας 0.15 m / Pavement sub-base t = 0.15 m

1

2 Λιθορριπή ανακουφιστικού πρίσματος / Rock fill 20÷100 kg (200≤ D ≤ 340 mm) Φ =40.0°

Υλικό πλήρωσης caisson / Filling of the caisson γ=21 kN/m³

Επίχωση με κοκκώδες υλικό / Granular fill material

3

5

Ύφαλο σκυρόδεμα / Under water concrete

ΝΕΟΣ ΚΥΨΕΛΩΤOΣ ΤΕΧΝΗΤOΣ ΟΓΚOΛΙΘΟΣ (ΣΚΥΡOΔΕΜΑ C25/30) /

NEW CELLULAR CONCRETE BLOCK C25/30)


